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Technický list

AFONRETE
SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤ S ANTIALCALICKOU ÚPRAVOU
Rev. 0

VALSTNOSTI NOMINÁLNÍ HODNOTA TOLERANCE NORMATIVA

HMOTNOST TKANINY UPRAVENÉ 155 g/m2 +/- 5 % UNI 9311/4

HMOTNOST TKANINY SUROVÉ 138 g/m2 +/- 5 % UNI 9311/4

ZTRÁTA KALCINACE 16% +/- 5 % UNI 8532

STŘEDNÍ TLOUŠŤKA UPRAVENÉ 
TKANINY

0,50 mm +/- 5 % UNI 9311/3

SVĚTLOST OKA 4 x 4,5 mm +/- 5 % UNI 9311/2

BARVA

PRODLOUŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ 3,55 % +/- 5 % UNI 9311/5

PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA VLÁKNA 1,00 mm +/- 5 % -

POČET VLÁKEN OSNOVÝCH 450 - UNI 9311/1

POČET VLÁKEN V ÚTKU 200 - UNI 9311/1

PEVNOST V TAHU – ÚTKU 2014 N/5 cm +/- 5 % UNI 9311/5

PEVNOST V TAHU – OSNOVÁ 1904 N/5 cm +/- 5 % UNI 9311/5

OZNAČENÍ VÝŠKA ROLE DÉLKA ROLE M2 ROLE M2 na paletě
AFONRETE 1 m 50 m 50 m2 1650 m2

CERTIFIKACE

• ETAG 004 ITC-CNR
• Značka kvality ETICS N°005/09
• Land Wien 0040/09
• TBU (Německo) 0799-CPD-69.3

SPECIFIKACE A POUŽITÍ

Výztužná síť ze skelných vláken odolná proti praskání pro vyztužení Afontermo, vyrobené z vláken E-skla a s antialkalickým 
povlakem, který představuje přibližně 13 % celkové hmotnosti.
Síťovina má gramáž v surové tkanině 138 g/m2 a celkovou hmotnost 155 g/m2 (s tolerancí 5 %), s velikostí ok 4,0 x 4,5 mm.
Afonrete musí být umístěna do vrstvy stěrky a musí povrch zcela vyplnit, aby v něm nezůstaly žádné dutiny ani vzduch. Takto 
získaný povrch musí být dále vyhlazen a srovnán, aby bylo možné po vytvrzení nanést další vrstvy Afontermo. 
Role má rozměry 1,00 m na výšku a 50 m na délku.

UPOZORNĚNÍ!

• AFONRETE má speciální antialcalické úpravy a přesnou gramáž 155 g/m2 což jí dělá vhodnou pro systémy AFONTERMO.
• AFONRETE není komodita, ale systémová síť. Není to „obyčejná perlinka“, ale systémová síťovina (alkalická odolnost, 

kontrolovaná gramáž a kompatibilita s AFONTERMO).
• AFONRETE nelze plnohodnotně nahradit běžnou perlinkou, pokud je použita jako součást funkčního systému 

AFONTERMO.


